
 Стр. 37 
 

 ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ZIEHL - ABEGG 
  серии FE (7 лопастей) 
  
  

 

диаметр  расход воздуха,  0 Pa напряжение питания  потребляемая мощность,  потребляемый ток,  
Price 

€ 
mm m3/h  kW А 

031-4DZ.OC.A7 312     198 
031-4EK.OC.V7 312 2 250 230 0,13 0,59 210 
035-4EK.OF.V7  353 3 150 230 0,20 0,90 206 
040-4EK.2F.V7  396 4 750 230 0,31 1,35 220 
045-SDK.4F.V7 446 3 350 400 0,11 0,73 245 
045-VDK.4F.V7  446 7 150 400 0,54 1,05 245 
045-4EK.4I.V7  446 7 200 230 0,61 2,80 256 
050-ADK.4F.V7 498 6 000 400 0,28 0,70 245 
050-SDK.4F.V7 498 6 050 400 0,28 0,70 245 
050-4EK.4I.V7  498 8 800 230 0,78 3,40 256 
050-VDK.4I.V7  498 9 000 400 0,79 1,45 256 
063-6EK.4I.V7  627 10 900 230 0,63 2,80 312 
063-8EK.4I.V7  627 8 200 230 0,36 1,65 312 
063-ADK.4I.V7  627 8 750 400 0,33 0,80 312 
063-SDK.4I.V7  627 11 300 400 0,69 1,25 322 
063-VDK.6N.V7  627 20 300 400 2,60 4,80 590 
071-SDK.6F.V7 703 14 800 400 0,88 1,65 480 
071-SDI.6F.V7 703 14 800 400 0,88 1,65 495 
080-SDA.6N.V7 788 25 700 400 2,00 4,00 552 
080-SDK.6N.V7 788 25 700 400 2,00 4,00 590 
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 Стр. 38 
 

 ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ZIEHL - ABEGG 
  серии FN (7 лопастей, пластиковая крыльчатка ) 
  
  

 

диаметр  расход воздуха,  0 Pa напряжение питания  потребляемая мощность,  потребляемый ток,  
Price 

€ 
mm m3/h  kW А 

035-4EK.WD.V7  353     140 
045-4EK.2F.V7P2  446     180 
045-VDK.2F.V7P2  446     180 
 
 
 
  серии FH (7 лопастей) 
  
  

 

диаметр  расход воздуха,  0 Pa напряжение питания  потребляемая мощность,  потребляемый ток,  
Price 

€ 
mm m3/h  kW А 

065-SDP.4I.V7  652 11 650 400 0,76 1,50 370 
065-VDP.6N.V7  652 11 500 400 0,68 1,35 610 
 
 
 
  серии FC (7 лопастей) 
  
  

 

диаметр  расход воздуха,  0 Pa напряжение питания  потребляемая мощность,  потребляемый ток,  
Price 

€ 
mm m3/h  kW А 

056-VDK.4I.V7  553 12 300 400 1,0 1,80 340 
063-VDK.6K.V7  627 18 700 400 1,9 3,20 524 
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 НАСАДКИ НА ВЕНТИЛЯТОРЫ  
 ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЛИН ВОЗДУШНОЙ СТРУИ EBMPAPST 
  
  

без насадки  c насадкой 

 

 

 
   

 

 

номинальный  
диаметр вентилятора 

Размеры увеличение длины  
воздушной струи 

до 

 
Price 

€ 

 
L1 D 

300 мм  55 мм 335 мм 19 м 39 
400 мм  55 мм 415 мм 24 м 57 
450 мм  55 мм 480 мм 32 м 64 
500 мм  100 мм 531 мм 40 м 79 
710 мм  90 мм 790 мм 60 м 181 
800 мм  90 мм 860 мм 70 м 199 
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕ НТЫ 
   
  
  

 
наименование марка, тип  

Price 
€ 

 

 
PC2 - прессостат высокого давления P77AAA-9350 52 

 

 
T - термостат UT73/060H1102 30 

 

 
FC - реле протока жидкости FQS-U30G/061H4000 108 

 

 
SC1 - регулятор скорости вращения однофазного электродвигателя (Iпотр.<3 А) XGE-4C/061H3140 115 

 

 
SC2 - регулятор скорости вращения однофазного электродвигателя (Iпотр.<6 А) RGE-Z1P4-7DS/061H3008 237 

 

 
SC3 - регулятор скорости вращения однофазного электродвигателя (Iпотр.<8 А) RGE-Z1Q4-7DS/061H3009 285 

 

 
SC4 - регулятор скорости вращения трехфазного электродвигателя (Iпотр.<5 А) RGE-X3R4-7DS/061H3006 670 

 

 
СС1 – контроллер управления производительностью (6 реле, DIN рейка) XC460D-5B00E, PP30 385 

 

 
СС2 – контроллер управления производительностью (5 реле, щитовой) XC650C-0B00E, PP30 390 

 

 
H - обогреватель дренажного трубопровода AKO 5234 (10 м.п.) 40 
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Стр. 41 
 

 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
 
 ООО "АС АРИСТОС" гарантирует качество поставленного оборудования, комплектующих или запасных частей в течение двенадцати месяцев 

с момента продажи (даты подписания расходной накладной или акта приема – передачи) при обязательном соблюдении: 
 - требований и рекомендаций ДНАОП 2.2.00-1.10-88 "Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок"; 
 - требований и рекомендаций "Правил техники безопасности на фреоновых холодильных установках"; 
 - требований и рекомендаций ДСТУ EN 378-4:2005 "Холодильные установки и тепловые насосы. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и восстановление"; 
 - требований и рекомендаций ДСТУ EN 12599:2005 "Системы вентиляции и кондиционирования воздуха"; 
 - требований и рекомендаций "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"; 
 - требований и рекомендаций "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей"; 
 - требований и рекомендаций "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением"; 
 - требований "Рекомендации по проектированию холодильных установок"; 
 - требований и рекомендаций производителей оборудования, требований и рекомендаций Паспорта на изделие; 
 - условий приобретения согласно данному техническому каталогу / прайс-листу; 
 - гарантийных условий согласно договору на поставку оборудования. 
 В случае выхода из строя оборудования, комплектующих или запасных частей, в течении гарантийного периода эксплуатации, замена производится: 
 - согласно действующему законодательству Украины; 
 - согласно положениями по замене оборудования, комплектующих или запасных частей производителей (поставщиков) данного конкретного наименования; 
 - согласно утвержденным по предприятию "Порядком гарантийной замены оборудования, комплектующих или запасных частей".  
 Гарантия не распространяется на расходные материалы, а также комплектующие, подверженные естественному износу.  
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